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061 
De um modo geral, as forças devidas ao vento em edificações são obtidas a partir de coeficientes aerodinâmicos e 
referem-se a construções isoladas. Entretanto, edificações situadas nas proximidades podem causar efeitos 
ponderáveis de interação, aumentando as sucções, forças e momentos fletores e torsores. Este trabalho apresenta um 
estudo, em túnel de vento, do modelo reduzido de um edifício de concreto armado a ser construído no Rio de Janeiro. 
Trata-se de um prédio com 63m de altura cuja configuração arquitetônica é complexa: secção transversal em forma 
de L variando ao longo da altura. São apresentados os resultados obtidos através dos ensaios em túnel de vento para 
duas situações: modelo isolado e modelo com os prédios da vizinhança existente. Os ensaios foram realizados no 
túnel de vento Prof. Joaquim Blessmann - LAC/UFRGS. Os efeitos da forma da secção transversal e de vizinhança 
são estudados em termos de coeficientes de força, coeficientes de torção e coeficientes de pressão para efeitos locais. 
Os resultados em túnel de vento do modelo isolado, sem vizinhança, são comparados com aqueles obtidos levando-se 
em conta os edifícios existentes no entorno, demonstrando que as solicitações podem ser significativamente alteradas 
pela presença da vizinhança, em relação ao prédio isolado. (PIBIC). 
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